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Vejledning om krav til flygtningeboliger

Boliger til flygtninge skal indrettes efter de gaeldende regler i byggelo-
ven og bygningsreglementet. Dette uanset om der er tale en midlerti-
dig eller en permanent anvendelse.

Dersom en bygning ikke tidligere har veeret anvendt til beboelse vil
der veere tale om en vaesentlig anvendelsesandring, som vil udlgse
krav om byggetilladelse efter det geeldende bygningsreglement.

Hvilke konkrete bestemmelser, der vil veere gaeldende, afhaenger af
boligernes konkrete udformning og anvendelse, ndr bygningen tages i
brug. Typisk vil boliger til flygtninge enten veaere udformet som egent-
lige boligenheder eller en hotellignende indretning. Endelig anvendes
ogsa campinghytter, telte, pavilloner og lignende. Der kan eventuelt
0gsa veere tale om anden indretning, som f.eks. sovesale mv.

Det er i det enkelte tilfaelde kommunalbestyrelsen, som i den konkrete
byggesag skal vurdere, hvilke konkrete krav der er relevant at stille i
den enkelte byggesag. Kommunen kan meddele en midlertidig eller
tidsbegraenset tilladelse, hvor szerlige omsteendigheder ggr dette pa-
kraevet.

Nedenfor er oplistet en raekke af de krav, som kommunalbestyrelsen
vil kunne stille til boliger, der indrettes til flygtninge. Listen er ikke
fuldstaendig, men de vaesentligste forhold er medtaget.

Overordnede galdende krav

Ved ombygninger kan der ske lempelser af bestemmelserne, nar om-
bygningsarbejdet efter kommunalbestyrelsens skgn ellers ikke kan
udfgres uden indgribende andringer i bebyggelsen.

Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning og deres instal-
lationer skal udformes, sa de, som opholder sig i bygningerne, ikke
generes af lyd fra rum i tilgraensende bolig- og erhvervsenheder fra
bygningens installationer samt fra naerliggende veje og jernbaner.

Egentlige boligenheder:
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En bolig skal vaere udformet pa en sadan made, og de enkelte rum
skal have en sddan stgrrelse og udformning, at bade boligen som hel-
hed og de enkelte rum er hensigtsmaessige under hensyn til den tilsig-
tede brug.

En bolig skal udover beboelsesrum have kgkken og bade- og wc-rum.
Kgkken kan enten udfgres som et selvstandigt rum eller i forbindelse
med beboelsesrum eller som kogeniche i boligenheder under 50 m2,
Der skal vaere handvask i we-rum eller forrum til we-rum.

Bygninger skal opfgres, sa der opnas tilfredsstillende forhold i funkti-
ons-, sikkerheds-, holdbarheds- og sundhedsmaessig henseende.

Dette betyder bl.a., at den enkelte bolig skal udfgres med rednings-
abninger, rggalarmanlag, som er tilsluttet stremforsyningen og er ud-
fart med batteribackup samt, at der skal veere flugtvej fra den enkelte
bolig.

For beboelsesrum skal det vaere muligt at tilfgre udeluft af hensyn til
indeklimaet. Dette kan f.eks. vaere et oplukkeligt vindue. I kgkkener
skal der dog tillige vaere emheaette.

Bygninger skal opfgres, sa ungdvendigt energiforbrug til opvarmning,
varmt vand, kgling, ventilation og belysning undgds samtidig med, at
der opnas tilfredsstillende sundhedsmaessige forhold.

Midlertidige boliger under hotellignende forhold:

Hotellignende boliger kan bestd af flere enkelte veerelser med fzlles
kgkken og wc. Der er ikke konkrete krav til antallet af beboere pr.
kgkken/wc, ligesom der ikke er krav til stgrrelsen af de enkelte veerel-
ser.

Bygninger udfgrt med veerelser med adgang til feelles adgangsareal
skal udfgres med:

1) Flugtvejs- og panikbelysning, hvis bygningsafsnittet har et samlet
etageareal stgrre end 1.000 m=2.

2) Slangevinder.

3) Automatisk brandalarmanlaeg og varslingsanlaeg, hvis bygningsaf-
snittet har mere end 10 soverum eller er beregnet til mere end 50 so-
vepladser.

4) Rggalarmanlaeg, som er tilsluttet strgmforsyningen og er udfgrt
med batteribackup, hvis bygningsafsnittet har hgjst 10 soverum eller
er beregnet til hgjst 50 sovepladser.

5) Rggalarmanlaeg, som er tilsluttet strgmforsyningen og er udfgrt
med batteribackup, hvis alle soverum har dgr direkte til terreen i det
fri. I dette tilfaelde kan slangevinder, automatiske brandalarmanlag
samt flugtvejs- og panikbelysning og varslingsanlaeg udelades.
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Campinghytter, telte, pavilloner og lignende

Campinghytter og lignende, som er placeret pd campingpladser, er
omfattet af bekendtggrelse om tilladelse til udlejning af arealer til
campering og om indretning og benyttelse af campingpladser.

Telte eller andre transportable konstruktioner, som anvendes til at
huse flygtninge skal ligeledes overholde de geeldende krav. Sadanne
konstruktioner, som er omfattet af reglerne i bygningsreglementet,
skal sdledes have en byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, eller
konstruktionen skal vaere certificeret.

Der henvises i gvrigt til Vejledning om certificeringsordning og bygge-
sagsbehandling af transportable telte og konstruktioner.

Undtagelser til byggeloven

Med virkning fra den 21. november 2015 er der foretaget en a&ndring
af udleendingeloven, der medfgrer, at udlaendinge-, integrations- og
boligministeren i visse tilfaelde kan give tilladelse til anvendelsesan-
dringer i eksisterende byggeri samt opstilling af transportable kon-
struktioner til indkvartering af asylansggere uden forudgaende bygge-
tilladelse, jf. udlaendingelovens § 37 f, stk. 3.

Det skal dog sikres, at en bygning, der anvendes som nzevnt ovenfor,
frembyder tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerhedsmaessig hen-
seende, jf. udleendingelovens § 37 f, stk. 4.

Adgangen til at fravige byggeloven, herunder det i medfgr af loven
udstedte bygningsreglementet, vil alene kunne anvendes i det om-
fang, det er ngdvendigt. S3 vidt mulig bgr det derfor tilstraebes, at
bygningsreglementets bestemmelser ogsa opfyldes i bygninger til ind-
kvartering af asylansggere.

I de sager, hvor der sgges om byggetilladelse er ovenstdende udtalel-
se vedrgrende byggeloven fortsat gaeldende.
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